
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

AUTOMATES 308-402-602 

 

Caractéristiques 

Gestion de 1 à 4 pompes  
Calcul du stock pour 1 à 8 cuves  
Identification de l’agent et/ou du véhicule  
Saisie du kilométrage programmable  
Identification par code  
5000 agents et 5000 véhicules  
Mémoire de 1000 opérations dans l’automate 
Saisie du code chantier possible 
Limitation aux quotas par agent 
Affichage des volumes en cours de distribution  
Sécurisation en cas de prises nulles consécutives  
Vérification de la cohérence des kilomètres  
Vérification de la validité du carburant par véhicule  
Détection des prises suspectes  
 
 
Options 
Lecteur et badges pour identification agent et/ou véhicule 
Récupération des données sociales numériques 
Reconnaissance par boucle au sol et transpondeur  
Contrôles d’accès par code ou badge 
Jauges électroniques pour mesure du stock de carburant 
Imprimante fil de l’eau pour sécurisation des opérations 
Connexion radio, modem, réseau, WIFI ... 
 
 

 

Sécuriser et gérer sur P.C. la consommation des véhicules d’une flotte 
 

Exemple d’installation 

 

ALX602 4 produits 

 

4 produits 

 

ALX402 2 produits 

 

4 produits 

 

ALX308 1 produit 

 

4 produits 
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