MAINTENANCE
INSTALLATION PETROLIERE

Le distributeuPrémium 2 +avec enrouleurs intégrés alli@bustesse, esthétique, fiabilité et convivialit
Ossature acier avec finition de qualité par pea&poxy brillante, aprés traitement par cataphquese une
résistance accrueaux intempéries avec ugeonomie d’entretien Deux types de débits sont proposés pour
chaque produit. Le distributeBrrémium 2 +est doté pour chacun des produits djuoupe de pompage

trés fiable, auto amorcant a palettes aségmarateur de gaz, by pasdiltre etclapet anti-retour. Un

mesureur a 4 pistons a déplacements positifs, penmeeprécision de mesure du type routier, de tooe
0,2%, avec possibilité de réglage sur site.

Un émetteur d'impulsiokex, double canal conforte [aécision etfiabilité des indications. LErémium 2
+ est disponible en plusieurs versions :

* Avec affichage électronique, simple ou doublesfdes litres débités au centilitre prés, grace au
calculateur CA 701, pour une utilisation standard.

* Ou avec tout systeme de gestion de la gamme Ain¥égrant aisément dans la grande partie haute du
distributeur. LePrémium 2 + est concgu pour la distribution de tous les cabis en usage intensif, est doté
d’'un bac de récupération des égouttures amovibslagtéant ainsi I'installation et I'entretien aisé d
'appareil. LePrémium 2 +avec enrouleurs intégrésst le distributeur parfaitement adapté aisage
privatifet surtout trés intensif, dans la distribution de tous les types de cariianaour les :

- 10Sociétés de transports ...

« OlEntreprises de Travaux Publics ...
« blAdministrations ...
 Ibindustries ...
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